
Nutzung Zuweisung

Kanal 52 u. 53 Paket Radio (5)

national (1) 26,565-26,955 FM Kanal 41-80

Kanal 76 u. 77 Paket Radio (5)

AM Kanal 1 Anrufkanal FM
26,965-26,985 SSB Kanal 1-3

FM
26,995

AM Kanal 4 Anrufkanal AM
27,005-27,035 SSB Kanal 4-7

FM
Kanal 6 u. 7 Paket Radio (5)

27,045
AM

27,055-27,085 SSB Kanal 9 Notrufkanal AM/FM Kanal 8-11
FM

27,095
AM ISM (3)

27,105-27,135 SSB Kanal 12-15
FM

CEPT (2)
27,145

AM
27,155-27,185 SSB Kanal 16-19

FM
Kanal 19 LKW-Kanal international

27,195

Kanal 20-22

Kanal 24-25
Kanal 24 u. 25 Paket Radio (5)

AM Kanal 23 (4) Kanal 23
27,205-27,405 SSB

FM

Kanal 26-40

Fußnoten:

2 CEPT, 40 Kanäle AM,SSB, FM
3 ISM-Band, 26,957-27,283 MHz, Störungen durch wissenschaftliche, industrielle oder medizinische Anlagen sind möglich
4 Kanäle 23-25, Kanalbelegung nicht aufsteigend mit der Frequenz

Bandplan 11m, 26,565 bis 27,405 MHz

Kanal 41 digitale Betriebsarten

Kanal 61Gatewaybetrieb (6)

Kanal 71 NEU Gatewaybetrieb (6)

Kanal 80 NEU Gatewaybetrieb (6)

Kanal 11 Gatewaybetrieb (6)

Kanal 29 NEU Gatewaybetrieb (6)

Kanal 34 NEU Gatewaybetrieb (6)

Kanal 39 NEU Gatewaybetrieb (6)
Kanal 40 NEU Paket Radio (5, 6, 7)

1 nationale Reglung, Grenzabstände sind einzuhalten

5 Von der BNetzA zugewiesene Frequenzen zur Nutzung digitaler Betriebsarten (PR)
6 NEU nach der Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk vom Jan. 2008
7 NEU, aber in Grenznähe zur Schweiz kann es zu Störungen des dortigen Anrufkanals führen!

© DC4FS,  Bandplan in Anlehnung an den Bandplan des DARC, Januar/2008


	Tabelle1

